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Armaturenbrett und Konsole - Kühlbox
Aus- und Einbau

Ausbau

1. Massekabel der Batterie abklemmen.
Für zusätzliche Informationen siehe: Specifications
(414-00, Spezifikationen).

2. Bodenkonsolenabdeckung oben entfernen.
Für zusätzliche Informationen siehe: Floor Console Upper
Panel (501-12, Aus- und Einbau).

3. Bodenkonsolendeckel entfernen.

Deckel öffnen.

2 Torx-Schrauben entfernen.

2 Abdeckungen entfernen.

4. Kühlbox aus der Bodenkonsole entfernen.

2 Torx-Schrauben entfernen.

Kabelsteckverbindung trennen.

Einbau

1. Kühlbox in die Bodenkonsole montieren.

Kabelstecker anschließen.

Schrauben festziehen.

2. Bodenkonsolendeckel montieren.

Abdeckungen montieren.
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Torx-Schrauben mit 3 Nm festziehen.

3. Bodenkonsolenabdeckung oben montieren.
Für zusätzliche Informationen siehe: Floor Console Upper
Panel (501-12, Aus- und Einbau).

4. Massekabel der Batterie anschließen.
Für zusätzliche Informationen siehe: Specifications
(414-00, Spezifikationen).
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